
NC1-40Z-95Z (bobina CC) no puede 

instalarse con dicho accesorio
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Contactores

D 

P-062Contactores, relés y arrancadores

Modelo 

 

Intervalo de retardo

 

Número de contactos con retardo

 F5-T0 

F5-T2 

F5-T4 

F5-D0 

F5-D2 

F5-D4 

0.1s~3s 

0.1s~30s 

10s~180s 

0.1s~3s 

0.1s~30s 

10s~180s 

N/A+N/C 

N/A+N/C 

N/A+N/C 

N/A+N/C 

N/A+N/C 

N/A+N/C 

Modelo
Configuración de los contactos

 Número de contactos N/A

 F4-20 

F4-11 

F4-02 

F4-40 

F4-31 

F4-22 

F4-13 

F4-04 
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 Imagen 

Imagen

24Vca~48Vca

24Vca~48Vca

100Vca~250Vca

100Vca~250Vca

380Vca~440Vca

380Vca~440Vca

Intervalo de tensión de supresión

SR2-A 24V~48V

SR2-C 24V~48V

SR2-A 100V~250V

SR2-C 100V~250V

SR2-A 380V~440V

SR2-C 380V~440V

SR2-A Filtro antiparasitario

Puede emplearse con los 

productos de 9A~38A o inferiores

Puede emplearse con los 

productos de 40A~95A o inferior

SR2-C Filtro antiparasitario

Número de contactos N/A
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